
 
 

 
 
Tabulka B1: Parametry pro instalaci

 

Parametry pro instalaci 
Hodnoty  

AMB 7.5 AMB 10.5 AMB 12.5 AMB 16.5 
d0 Nominální průměr vrtáku: [mm] 6 8 10 14 
df Průměr otvoru v kotevní desce: [mm] 9 12 14 18 
ds Vnější průměr závitu kotvy: [mm] 7.5 10.5 12.5 16.5 
Lmin 

Délka kotvy:
[mm] 60 65 75 115 

Lmax [mm] 400 400 400 400 
hmin Minimální tloušťka betonu: [mm] 100  100 105 175 
h1 Hloubka vrtání: [mm] 65 70 85 130 

hnom Hloubka osazení v betonu:  [mm] 55 60 70 110 

hef Efektivní kotevní hloubka: [mm] 42 45 52 86 
Tins Utahovací moment: [Nm] 20 50 80 120 
tfix Tloušťka kotevní desky: [mm] L-55 L-60 L-70 L-110 
smin Minimální osová vzdálenost: [mm] 45 50 60 100 
cmin Minimální vzdálenost od okraje: [mm] 45 50 60 100 

 

 

 

Výkres B1. Podmínky pro instalaci šroubů do betonu se šestihrannou hlavou 
 
Způsob instalace
 

 
 
Šrouby by měly být instalovány za použití momentového klíče nebo elektrického rázového 
utahováku příkon min. 500 W; dotahovací moment: 50-250 Nm
 

AMBFAST europe anchor bolts 

Annex B2 Performances 
 
Installation parameters and installation procedure 

 Velikost klíče: [SW] 10 13 15 18 

Technický list: Šrouby do betonu se šestihrannou hlavou


	Stránka 1

